
 
 
 
 

Program produkcji i dostaw prętów 

ciągnionych i łuszczonych 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GATUNKI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTAĆ 

 
EURO NORMA 

 
W. Nr 

11SMn30 1.0715 

11SMnPb30 1.0718 

11SMn37 1.0736 

11SMnPb30 1.0737 

44SMnPb30 1.0763 

C15 1.0401 

C15 Pb 1.0403 

C35 1.0501 

C35 Pb 1.0502 

C45 1.0503 

C45 Pb 1.0504 

S235JR 1.0038 

S355J2 1.0577 

46S20 1.0727 

16MnCrS5 1.7139 

42CrMoS4 1.7227 

ETG 25®,  ETG 88®,  ETG 100®,  HSX®, ESP65®, 

Inne gatunki dostępne również, na zapytanie 

pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne płaskowniki  oraz przekroje specjalne 

WYKONANIE 
 

TOLERANCJE 

CIĄGNIONE, ŁUSZCZONE, SZLIFOWANE, POLEROWANE 

EN 10278 Od h6 do h11 

BADANIA 
 
 

STAN OBRÓBKI 

CIEPLNEJ 

atesty wg EN 10204 2.2 oraz 3.1 

badanie na rysy, ultradźwięki 

surowy, normalizowany, ulepszony cieplnie, zmiękczony, wyżarzony i 

odpuszczony 

 


